
Störungsleitfaden für Funksirenensteuerung der Firma:  
Type:  
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Stromversorgung 
und Sicherungen 

kontrollieren 
Anlage in 
Ordnung 

Anlage 
finster  1 

RESET 
durchführen 

Umgehende Meldung unter der 
Telefonnummer 02272/9005 

Proberuf „STILLER 
ALARM“ von der BAZ 
durchführen lassen 

 
Während der Dienstzeit 
Funkwerkstätte: DW 17337, Fax DW 17182 
 
Außerhalb der Dienstzeit Dabei leuchtet 

RSP, # oder Ψ 2 Nachrichtenzentrale: DW 17374, Fax DW 17180 

Anlage wertet 
Programm richtig aus 3 

Durchsagetext 
wird richtig 

aufgezeichnet 
4 RESET Nochmaliger Proberuf 

in Ordnung durchführen 

Quittung in BAZ 
angekommen 5 

Feuerwehr: 
 Proberuf für 

Pager 
durchführen- i.O. 

 

Proberuf mit Programm 
„PROBE“ von BAZ 
durchführen lassen 

Sirenenprogramm wird 
richtig ausgewertet 

Sirenenschütz 
schaltet ein 

Anlage in 
Ordnung 

Stromversorgung 
380 V für Sirene 

abschalten 

Stromversorgung und 
Kabel zwischen Schütz 
und Anlage überprüfen

6 überprüft am: von: 
 
telefonisch erreichbar: 
 
sonstige Bemerkungen: 

7 

Schütz in 
Ordnung 8 

 
sonstiger Fehler: 

ACHTUNG! Stromversorgung 380 V wieder einschalten 


